                  Micro balise 144MHZ
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Composants : 
	R1 : 39K
	R2 : 1M
	R3 : 10K
	R4 : 330k
	R5 : 1M
	R6 : 1K

	C1 : 47pF
	C2 : 15pF
	C3 C4 : 3/20pF
	C5 : 1nF
	C6 : 47nF
	C7 : 470nF
	C8 : 100nF

	IC1 : HEF4093BP
	T1 : 2N918 (ou BF155, BF166, BF271).
	T2 : BC557C
	X1 : 24MHz
	L1 : 1µh
	L2 L3 : 5 spires 8/10,  5  - L2 : sortie 2ème spire coté R6. L3 : sortie  3ème spire



Mise au point :
- Régler C3 C4 pour avoir la sortie RF maxi (en fonction du réglage de R2).
- R6 sert à ajuster le niveau de modulation.
- R2 sert à ajuster le niveau du courant de sortie de l’oscillateur. (Voir tableau ci-dessous).
	Tension d’alimentation (V)
	Courant (mA)
	Pout (mW)

	12
	11
	9

	9
	9
	5

	9
	4,5
	3

	9
	2,5
	1



- Vérifier la fréquence qui doit se situer aux alentours de 144.050 et 144.150MHZ selon la confection des selfs L2 et L3. Compte tenu du type de modulation, la balise peut être reçue en FM ou en AM.
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